












OBSERVATIONS
➢  Variante :
     Equipement vantail dormant pour serrure multipoints à double commande - Gâche répétition avec
     fermeture points haut et bas
     - 15903 pour modèles 15593/15596
     - 15904 pour modèles 15594/15597
    Gâches répétition seule pour serrure centrale
     - 15923 pour serrures 15593/15596
     - 15924 pour serrures 15594/15597
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ONGâche répétition
vantail dormant

pour serrure multipoints
à simple commande
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Choix du coffre de la serrure
selon le sens d’ouverture de la porte

Gauche tirant Droite tirant Gauche poussant Droite poussant

15901 Gâche répétition avec fermeture
           points haut et bas
           pour modèles 15581-15582 15901 GT 15901 DT - -

15902 Gâche répétition avec fermeture
           points haut et bas
           pour modèles 15583-15584 15902 GT 15902 DT - -

15921 Gâche répétition seule pour
           serrure centrale pour modèles
           15581-15582-15583 et 15584 15921 GT 15921 DT - -

15681 Gâche répétition seule pour
           boîtier intermédiaire
           pour modèle 15581 15681 GT 15681 DT 15681 GP 15681 DP

15682 Gâche répétition seule pour
           boîtier intermédiaire
           pour modèle 15582 15682 GT 15682 DT 15682 GP 15682 DP

15683 Gâche répétition seule pour
           boîtier intermédiaire
           pour modèle 15583 15683 GT 15683 DT 15683 GP 15683 DP

15684 Gâche répétition seule pour
           boîtier intermédiaire
           pour modèle 15584 15684 GT 15684 DT 15684 GP 15684 DP

Correspondance Canon Accessoires

Canon Intérieur
(Type 64000)

Longueur à préciser
*******************

64010 Laiton sans cache-entrée
64020 Laiton
           avec cache-entrée
64030 Chromé
           sans cache-entrée
64040 Chromé
           avec cache-entrée
74050 Bouton chromé
74060 Bouton laiton
64090 Autres

- Plaque entrée chromée   53733
- Béquille double chromée   53603
- Ensemble : Entrée chromée pour
  canon 53753 + entrée chromée pour
  béquille 53743

Pour autres coloris
voir Gamme des Accessoires

INT. INT. INT. INT.

C A R A C T E R I S T I Q U E S
Modèle 115901Modèle 115901

• Gâche répétition avec fermeture points 
haut et bas
*15901 pour modèles 15581-15582
*15902 pour modèles 15583-15584
La commande des points haut et bas se trouve
dans la gâche répétition face donc à la serrure.
Cette commande peut-être à clé ou à bouton 
(voir montage).
Les tringles de fermeture sont de même section
que les tringles de la serrure principale.
Les gâches des points intermédiaires (pour
modèle 15902) sont de mêmes dimensions que
les serrures intermédiaires correspondantes.

• Gâche répétition seule pour serrure centrale
*15921 pour modèles 15581-15582-15583 

et 15584
• Gâche répétition seule pour boîtier intermédiaire

Pour équipement direct d’une porte à 
deux vantaux, les systèmes doubles 
peuvent être commandés en seule fois 
selon la référence :
*15681 pour modèle 15581
*15682 pour modèle 15582
*15683 pour modèle 15583
*15684 pour modèle 15584

• Traitement anti-corrosion
• Serrure livrée passage de clé intérieur coffre,

sans possibilité de cylindre vers l’extérieur

Pour les plans des autres modèles contactez notre service
commercial.

Attention à la concordance des coloris cylindre/accessoires

Le dernier chiffre détermine la longueur :
1 = 40 mm - 2 = 45 mm - 3 = 50 mm - 4 = 55 mm - 5 = 60 mm - 6 = 65 mm - 7 = 70 mm - 9 = 75 à 120 mm à préciser
INDICE A : canon standard - INDICE B : canon sécurité entrée en croix - Autres indices C et D, nous consulter.

∆!

Porte
Bois

Porte
Métal✗

✗
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ONSerrure 6 points
en applique

241240

∆!

C A R A C T E R I S T I Q U E S
Modèle 115586Modèle 115586

• Serrure 6 points en applique verticale à pênes
dormants et 2 pênes 1/2 tour condamnables

• Serrure montée sur poutre de 102x39x1800 mm
• 4 pênes dormants ronds Ø 22 mm
• 2 pênes 1/2 tour Ø 20 condamnables à la clé 
• Décor marron
• Béquille montée à l’anglaise 
• Gâche standard fixée en têtière
• Serrure livrée avec gâche
• Traitement anti-corrosion
Existe en variante cylindre européen, 
nous consulter

Choix du coffre de la serrure
selon le sens d’ouverture de la porte

Gauche tirant Droite tirant Gauche
poussant

Droite poussant

15586 Serrure 6 points en applique
verticale

15586 GT 15586 DT 15586 GP 15586 DP

Correspondance Cylindre

Cylindre Intérieur
(Type 61000)

Longueur à préciser
*******************

61010 Laiton sans cache-entrée
61020 Laiton avec cache-entrée
61030 Chromé sans cache-entrée
61040 Chromé avec cache-entrée
71050 Bouton argent
71060 Bouton laiton
71080 Faux cylindre bouché
61090 Acier cémenté chromé

Cylindre Extérieur
(Type 61000)

Longueur à préciser
*******************

61010 Laiton sans cache-entrée
61020 Laiton avec cache-entrée
61030 Chromé sans cache-entrée
61040 Chromé avec cache-entrée
71050 Bouton argent
71060 Bouton laiton
71080 Faux cylindre bouché
61090 Acier cémenté chromé

OBSERVATIONS
➢  Variante :
    Décor blanc modèle 15587
    Gâches spéciales
    Point haut et bas supplémentaires
    Béquille double (sur demande)
    Contact intégré dans point central : L20871

INT. INT. INT. INT.

Le dernier chiffre détermine la longueur :
1 = 40 mm - 2 = 45 mm - 3 = 50 mm - 4 = 55 mm - 5 = 60 mm - 6 = 65 mm - 7 = 70 mm - 9 = 75 à 120 mm à préciser
INDICE A : canon standard - INDICE B : canon sécurité entrée en croix - Autres indices C et D, nous consulter.

Porte
Bois

Porte
Métal✗

✗

Serrure ccarénée 
3 ppoints llatéraux
Serrure ccarénée 
3 ppoints llatéraux
• Serrure étroite
• Largeur 85 mm - Epaisseur 25 mm - Cache-décor 2,50 m,

possibilité pose jusqu’à 2,30 m
• Entraxe 70 - Axe à 52 mm
• Pênes en acier nickelé
• Sortie de pênes : 18 mm
• Système breté de verrouillage 

de la serrure en un seul tour de clé
• Système de gâche breveté
• Réglage de la gâche jusqu’à 10 mm
• Gâche étroite : possibilité de montage sur bâti de largeur 16 mm
• Serrure réversible droite/gauche
• Coloris blanc ou marron
• Béquille et rosettes blanche ou bronze
• Plaque décor couleur serrure (inox ou laiton poli en option)
• 1/2 tour réversible tirant/poussant
• Utilisation de tout cylindre profilé à panneton européen 

(norme DIN)
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ONSerrure 7 points
en applique

243242

C A R A C T E R I S T I Q U E S
Modèle 115560Modèle 115560

• Serrure 7 points en applique verticale à pênes
dormants, manoeuvre des 7 pênes et demi-tour
par béquille (sortie rapide)

• Serrure montée sur poutre de 102x39x1800 mm
• 4 pênes dormants ronds Ø 22 mm
• 2 pênes 1/2 tour Ø 20
• Décor marron
• Point haut avec gâche platine
• Contact position porte et position pênes 

dans la gâche avec bornier de raccordement
• Béquille intérieure pour la manoeuvre de tous 

les pênes
• Pênes 1/2 tour pouvant être inhibés par vis en

têtière
• Serrure livrée avec gâche
• Traitement anti-corrosion

Choix du coffre de la serrure
selon le sens d’ouverture de la porte

Gauche tirant Droite tirant Gauche poussant Droite poussant

15560 Serrure 7 points en applique
           verticale

15560 GT 15560 DT 15560 GP 15560 DP

Correspondance Cylindre Accessoires

Cylindre Extérieur
(Type 61600)

Longueur à préciser
*******************

61610 Laiton sans cache-entrée
61620 Laiton
           avec cache-entrée
61630 Chromé
           sans cache-entrée
61640 Chromé
           avec cache-entrée
71650 Bouton argent
71660 Bouton laiton
71680 Faux cylindre bouché
61690 Autres

Béquille extérieure à la demande

OBSERVATIONS
➢  Variante pour hauteur :
     - Le modèle 15560 se fait aussi en 2 pênes et 1/2 tour en hauteur 450 mm
     - 4 points sous la référence 15550

➢  Variante pour cylindre :
     - Le modèle 15560 se fait avec cylindre profil européen panneton à 6 heure sous la référence 15580
     - Le modèle 15550 se fait avec cylindre profil européen panneton à 6 heure sous la référence 15570

➢  Gâche répétition pour modèle 15560/15550. Nous consulter

INT. INT. INT. INT.

Attention à la concordance des coloris cylindre/accessoires

Le dernier chiffre détermine la longueur :
1 = 40 mm - 2 = 45 mm - 3 = 50 mm - 4 = 55 mm - 5 = 60 mm - 6 = 65 mm - 7 = 70 mm - 9 = 75 à 120 mm à préciser
INDICE A : canon standard - INDICE B : canon sécurité entrée en croix - Autres indices C et D, nous consulter.

Porte
Bois

Porte
Métal✗

✗

∆!
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ONSerrure 6 points
en applique A2P*
“Diamant 3000”®

245244

C A R A C T E R I S T I Q U E S
Modèle 115591Modèle 115591

• Serrure A2P*, certificat SL 12114, 6 points 
en applique verticale à pênes dormants 
et 2 pênes demi-tour condamnables

• Serrure montée sur poutre de 102x39x1800 mm
• 4 pênes dormants ronds Ø 22 mm
• 2 pênes 1/2 tour Ø 20 condamnable à la clé
• Décor blanc
• Béquille montée à l'anglaise
• Gâche standard fixée en têtière
• Traitement anti-corrosion

Choix du coffre de la serrure
selon le sens d’ouverture de la porte

Gauche tirant Droite tirant Gauche poussant Droite poussant

15591 Serrure 6 points en applique
           verticale

15591 GT 15591 DT 15591 GP 15591 DP

Correspondance Cylindre

Cylindre Intérieur
(Type 61000)

*******************

61032 Chromé
           sans cache-entrée

Cylindre Extérieur
(Type 61900)

Longueur à préciser
*******************

61903 Chromé
           sans cache-entrée
           renforcé longueur 50
61904 Chromé
           sans cache-entrée
           renforcé longueur 55

OBSERVATIONS
➢  Variante :
     Réf. 15592 : décor marron

INT. INT. INT. INT.

Attention à la concordance des coloris cylindre/accessoires

Le dernier chiffre détermine la longueur :
1 = 40 mm - 2 = 45 mm - 3 = 50 mm - 4 = 55 mm - 5 = 60 mm - 6 = 65 mm - 7 = 70 mm - 9 = 75 à 120 mm à préciser
INDICE A : canon standard - INDICE B : canon sécurité entrée en croix - Autres indices C et D, nous consulter.

Porte
Bois

Porte
Métal✗

✗

∆!

Diamant est une marque déposée
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ONSerrure 1661
3 points
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C A R A C T E R I S T I Q U E S
Modèle 11661Modèle 11661

• Serrure anti-effraction pour porte battante 
1 vantail

• Coffre en applique vertical
• Mécanisme à engrenages
• Fonctionne avec un cylindre de sûreté Fontaine

Ø 21 m, entrées de clé intérieure et extérieure
• 3 points de verrouillage
• 2 pênes verticaux haut et bas
• 1 pêne horizontal latéral
• Transformable en 5 points de verrouillage par

ajout de verrous intermédiaires
• Axe du cylindre de sûreté : 

44 mm du bord de la porte
• Fouillot carré : 7 mm (manoeuvre par béquille)
• Entraxe : 60 mm
• Axe des tringles : 44 mm
• Gâche latérale renforcée
• Jeu de 2 tringles (1m et 1.50 m) ajustables pour

portes de 2.50 m de hauteur maximum
• Livré avec gâches, tringles, guide de tringles et

visserie de pose
• Finition : acier laqué

Choix du coffre de la serrure
selon le sens d’ouverture de la porte

Gauche tirant Droite tirant Gauche poussant Droite poussant

Sûreté à fouillot 1661-861 1661-862 1661-863 1661-864

Sûreté à tirage 1661-871 1661-872 1661-873 1661-874

CONCORDANCE DES CYLINDRES - SERRURES 1161

Cylindre à 1 entrée de clé Cylindre à 2 entrées de clé Cylindre à 1 entrée et bouton

Saillie A B Références A B Références Clé Bout. Références

42 53 40 2681-663 53 31 2681-683

52 63 45 2681-666 63 31 2681-686

ACCESSOIRES

➢  Pièces détachées pour maintenance
     - Gâche renforcée
       Gauche tirant : n° 1661-951
       Droite tirant   : n° 1661-952
     - Verrou intermédiaire avec sa gâche n° 1661-990
     - Tringlerie plate : une longueur de 1 m +  une longueur de 1.50 m n° 1661-980
     - Rosette d’entrée : n° 1661-270

INT. INT. INT. INT.

Attention à la concordance des coloris cylindre/accessoires

Porte
Bois

Porte
Métal

✗

✗

∆!
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ONSerrure défense
5 points 1662
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C A R A C T E R I S T I Q U E S
Modèle 11662Modèle 11662

• Serrure anti-effraction pour porte battante 
1 vantail

• Coffre en applique vertical
• Mécanisme à engrenages
• Fonctionne avec un cylindre de sûreté Fontaine

Ø 21 m, entrées de clé intérieure et extérieure
• 5 points de verrouillage
• 2 pênes verticaux haut et bas
• 3 pênes horizontaux latéraux
• Axe du cylindre de sûreté : 

44 mm du bord de la porte
• Fouillot carré : 7 mm (manoeuvre par béquille)
• Entraxe : 60 mm
• Axe des tringles : 44 mm
• Gâche latérale renforcée
• Jeu de 2 tringles (1m et 1.50 m) ajustables 

pour portes de 2.50 m de hauteur maximum
• Livré avec gâches, tringles, guide de tringles,

protège cylindre extérieur et visserie de pose
• Finition : acier laqué

Choix du coffre de la serrure
selon le sens d’ouverture de la porte

Gauche tirant Droite tirant Gauche poussant Droite poussant

Sûreté à fouillot 1662-861 1662-862 1662-863 1662-864

Sûreté à tirage 1662-871 1662-872 1662-873 1662-874

CONCORDANCE DES CYLINDRES - SERRURES 1662

Cylindre à 1 entrée de clé Cylindre à 2 entrées de clé Cylindre à 1 entrée et bouton

Saillie A B Références A B Références Clé Bout. Références

42 53 40 2681-663 53 31 2681-683

52 63 45 2681-666 63 31 2681-686

ACCESSOIRES

➢  Pièces détachées pour maintenance
     - Gâche renforcée
       Gauche tirant : n° 1661-951
       Droite tirant   : n° 1661-952
     - Verrou intermédiaire avec sa gâche n° 1661-990
     - Tringlerie plate : une longueur de 1 m +  une longueur de 1.50 m n° 1661-980

INT. INT. INT. INT.

Attention à la concordance des coloris cylindre/accessoires

Porte
Bois

Porte
Métal

✗

✗

∆!
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ONSerrure défense 
3 points 1671

251250

C A R A C T E R I S T I Q U E S
Modèle 11671Modèle 11671

• Serrure anti-effraction pour porte battante 
1 vantail

• Coffre en applique horizontal
• Mécanisme à engrenages
• Fonctionne avec un cylindre de sûreté Fontaine

Ø 21 m, entrées de clé intérieure et extérieure
• 3 points de verrouillage
• 2 pênes verticaux haut et bas
• 1 pêne horizontal latéral
• Transformable en 5 points de verrouillage par

ajout de verrous intermédiaires
• Gâche latérale renforcée
• Jeu de 2 tringles (1m et 1.50 m) ajustables pour

portes de 2.50 m de hauteur maximum
• Livré avec gâches, tringles, guide de tringles,

protège cylindre extérieur et visserie de pose

Sûreté à fouillot :
• Axe du cylindre de sûreté : 59 mm du bord de la

porte
• Axe du fouillot : 118 mm du bord de la porte
• Fouillot carré : 6 mm (manoeuvre par bouton)
• Axe des tringles : 45 mm

Sûreté à tirage :
• Axe du cylindre de sûreté : 70 mm du bord de la

porte
• Axe des tringles : 45 mm
• Finition : acier laqué

Choix du coffre de la serrure
selon le sens d’ouverture de la porte

Gauche tirant Droite tirant Gauche poussant Droite poussant

Sûreté à fouillot 1671-861 1671-862 1671-863 1671-864

Sûreté à tirage 1671-871 1671-872 1671-873 1671-874

CONCORDANCE DES CYLINDRES - SERRURES 1671

Cylindre à 1 entrée de clé Cylindre à 2 entrées de clé Cylindre à 1 entrée et bouton

Saillie A B Références A B Références Clé Bout. Références

42 53 40 2681-663 53 31 2681-683

52 63 45 2681-666 63 31 2681-686

ACCESSOIRES

➢  Pièces détachées pour maintenance
     - Gâche renforcée
       Gauche tirant : n° 1661-951
       Droite tirant   : n° 1661-952
     - Verrou intermédiaire avec sa gâche n° 1661-990
     - Tringlerie plate : une longueur de 1 m +  une longueur de 1.50 m n° 1661-980
     - Rosette d’entrée : n° 1661-970

INT. INT. INT. INT.

Attention à la concordance des coloris cylindre/accessoires

Porte
Bois

Porte
Métal

✗

✗

∆!
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ONSerrure défense
5 points 1672

253252

C A R A C T E R I S T I Q U E S
Modèle 11672Modèle 11672

• Serrure anti-effraction pour porte battante 
1 vantail

• Coffre en applique horizontal
• Mécanisme à engrenages
• Fonctionne avec un cylindre de sûreté Fontaine

Ø 21 m, entrées de clé intérieure et extérieure
• 5 points de verrouillage
• 2 pênes verticaux haut et bas
• 3 pênes horizontaux latéraux
• Gâche latérale renforcée
• Jeu de 2 tringles (1m et 1.50 m) ajustables pour

portes de 2.50 m de hauteur maximum
• Livré avec gâches, tringles, guide de tringles,

protège cylindre extérieur et visserie de pose

Sûreté à fouillot :
• Axe du cylindre de sûreté : 59 mm du bord de la

porte
• Axe du fouillot : 118 mm du bord de la porte
• Fouillot carré : 6 mm (manoeuvre par bouton)
• Axe des tringles : 45 mm

Sûreté à tirage :
• Axe du cylindre de sûreté : 70 mm du bord de la

porte
• Axe des tringles : 45 mm
• Finition : acier laqué

Choix du coffre de la serrure
selon le sens d’ouverture de la porte

Gauche tirant Droite tirant Gauche poussant Droite poussant

Sûreté à fouillot 1672-861 1672-862 1672-863 1672-864

Sûreté à tirage 1672-871 1672-872 1672-873 1672-874

CONCORDANCE DES CYLINDRES - SERRURES 1672

Cylindre à 1 entrée de clé Cylindre à 2 entrées de clé Cylindre à 1 entrée et bouton

Saillie A B Références A B Références Clé Bout. Références

42 53 40 2681-663 53 31 2681-683

52 63 45 2681-666 63 31 2681-686

ACCESSOIRES

➢  Pièces détachées pour maintenance
     - Gâche renforcée
       Gauche tirant : n° 1661-951
       Droite tirant    : n° 1661-952
     - Verrou intermédiaire avec sa gâche n° 1661-990
     - Tringlerie plate : une longueur de 1 m +  une longueur de 1.50 m n° 1661-980

INT. INT. INT. INT.

Attention à la concordance des coloris cylindre/accessoires

Porte
Bois

Porte
Métal

✗

✗

∆!
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ONSerrure défense 
5 points

2 vantaux 1688

255254

C A R A C T E R I S T I Q U E S
Modèle 11688Modèle 11688

• Serrure anti-effraction pour porte battante 
2 vantaux

• Serrure 5 points en applique
• Vantail mobile - 3 points de verrouillage : 

2 pênes verticaux haut et bas 
+ 1 pêne horizontal latéral

• Vantail semi-fixe - 2 points de verrouillage pênes
verticaux haut et bas

VANTAIL MOBILE
• Coffre en applique horizontal Mécanisme 

à engrenages
• Fonctionne avec un cylindre de sûreté Fontaine 

Ø 21 m, entrées de clé intérieure et extérieure
• Jeu de 2 tringles (1m et 1.50 m) ajustables pour

portes de 2.50 m de hauteur maximum

Sûreté à fouillot :
• Axe du cylindre de sûreté : 

59 mm du bord de la porte
• Axe du fouillot : 118 mm du bord de la porte
• Fouillot carré : 6 mm (manoeuvre par bouton)
• Axe des tringles : 45 mm

Sûreté à tirage :
• Axe du cylindre de sûreté : 

70 mm du bord de la porte
• Axe des tringles : 45 mm

VANTAIL SEMI-FIXE
• Coffre en applique horizontal faisant office 

de gâche commandant « à la clé » les 2 pênes
haut et bas de ce vantail

• Mécanisme à engrenages
• Fonctionne avec un cylindre de sûreté Fontaine 

Ø 21 m, entrées de clé intérieure
• Jeu de 2 tringles (1m et 1.50 m) ajustables pour

portes de 2.50 m de hauteur maximum

Choix du coffre de la serrure
selon le sens d’ouverture de la porte

Gauche tirant Droite tirant Gauche poussant Droite poussant

Sûreté à fouillot 1688-861 1688-862 1688-863 1688-864

Sûreté à tirage 1688-871 1688-872 1688-873 1688-874

CONCORDANCE DES CYLINDRES - SERRURES 1688

Cylindre à 1 entrée de clé Cylindre à 2 entrées de clé Cylindre à 1 entrée et bouton

Saillie A B Références A B Références Clé Bout. Références

42 53 40 2681-673

52 63 40 2681-676

ACCESSOIRES

➢  Pièces détachées pour maintenance
     - Tringlerie plate : une longueur de 1 m +  une longueur de 1.50 m n° 1661-980
     - Gâche renforcée
       Gauche tirant : n° 1671-951
       Droite tirant : n° 1671-952
     - Rosette d’entrée : n° 1661-970

INT. INT. INT. INT.

Attention à la concordance des coloris cylindre/accessoires

Porte
Bois

Porte
Métal

✗

✗

∆!
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