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C A R A C T É R I S T I Q U E S  P R O D U I T
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Caractéristiques mécaniques
� Profil étroit

Dimension coffre : 255 x 47 x 14,5 mm
Dimension têtière : 305 x 22 x 3 mm 

� Profil bois
Dimension coffre : 233 x 65 x 14,5 mm
Dimension têtière : 283 x 25 x 3 mm

� Dimension gâche plate : 283 x 25 x 3 mm 
� Poids serrure : 0,650 kg
� Livrée avec gâche, carré de fouillot 

et cales de réglages serrures / gâches

Caractéristiques électriques
� Tension d’alimentation: 24Vdc ou 48Vdc ±15%
� Consommation : 2 W à tension nominale 
� Puissance maxi : 2,6 W
� Télécommande à rupture.
� Sorties d’états serrure sur contact sec. 

Périphéries et accessoires 
à la demande
� Bouton poussoir de déverrouillage 

en contrôle d’accès 
� Boîtier bris de glace BBG ou Dispositif 

de demande d’ouverture DDO 
� Cylindre sur organigramme 
� Compatible avec tout système de contrôle d’accès 
� Report d’information par contact libre 

de potentiel 

16 --> COM
15 --> NO 
14 <--  +
13 <--  -
12 --> NO
11 --> COM
10 --> NF
 9 --> NO
 8 --> COM
 7 --> NF

 6 -->    NO ouverture mécanique
 5 -->    NO porte fermée
 4 -->    COM

 3 <-- BP (NO)
 2 <-- 0V
 1 <-- SAS 

}
}

Position
attente

Position
sécurité

} Surverrouillage 
mécanique à la clef

} Alimentation
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} Verrouillé

} Déverrouillé

15  16
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SPEAD Line

Variantes
� Serrure mécanique à éjection du pêne automatique 
� Serrure électrique à sécurité positive non homologuée 
� Serrure électrique à sécurité négative 
� Existe en applique 
� Fonctionnement en autonome ou 

centralisable sous UGCIS 
� Axe/Entraxe disponibles : 
Profil étroit

Profil bois

� Possibilité entraxe 72 ou 90 avec adaptateur 
breveté à monter sur serrure entraxe 70 ou 92

Axe 35 40 45 50
Entraxe 92

Axe 50 55 60 70 80 100 120
Entraxe 70

Profil étroit Profil bois



Caractéristiques
Electriques
• Tension d’alimentation nominale............................12 VDC
• Tension d’alimentation maximale ...........................17 VDC
• Tension d’alimentation minimale ............................10 VDC
• Puissance nominale ...............................................2 Watts
• Consommation Max........................ 800 mA sous 12 Volts
• Raccordement par bornier à vis débrochable.

Mécaniques
• Dimension serrure..........................................46X170X120
• Dimension gâche .............................................46X170X35
• Capot inoxydable épaisseur ......................................2 mm
• Poids ............................................................................3 kg
• Pênes ronds/acier inoxydable .............................Ø 16 mm
• Course des pênes ...................................................28 mm
• Temps de sortie des pênes.....................................400 ms
• Force de sortie des pênes........................................3 DaN
• Gâches livrées avec la serrure

Modification possible :
• Bouton moleté côté intérieur

Modèle 29300Modèle 29300
La serrure électrique Dény 29300 est la solution 
au problème du verrouillage efficace :
• Course des pênes de 28 mm (unique dans ce

genre de serrure)
• Pênes ronds en acier inoxydable, Ø 16 mm
• Pênes condamnés sortis
• Contrôle électronique de la position des pênes
• Serrure autoprotégée et indémontable porte

fermée (caractéristiques des serrures électriques
Dény)

• Manœuvre des pênes entièrement électrique
Dans ses dimensions, la serrure 29300 est conçue
pour être aussi manœuvrée mécaniquement à la
clé. La clé ne sert que de dépannage, elle permet
la manœuvre en cas d'absence de courant. Un
contact de feuillure est intégré dans la serrure pour
contrôler la position de la porte. Les pièces sont en
acier inoxydable pour résister à la corrosion. Le
bureau d’étude Dény a étudié un design
particulièrement adapté à la fonction (modèle
déposé).
A chaque serrure est associé une carte
interface de gestion CTI.

Cylindres
Type 61530 à plots

Type 61532 côté couvercle, côté intérieur

Plan dde rraccordement

Serrure électrique motorisée 
de haute sécurité en applique 

à double pêne sur organigramme

C A R A C T E R I S T I Q U E S

Porte
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Porte
PVC

Porte
Métal✗

✗
Mise en réseau possible autonome réseau

Fréquence de passage intensif occasionnel

Homologation NF61937 NF61934 EN1125

Type de montage haut de porte milieu de porte bas de porte

en applique à mortaiser
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C A R A C T E R I S T I Q U E S
Modèle 29500Modèle 29500

La serrure électrique Dény 29500 est la solution au
problème du verrouillage pour issue de secours :
• Montage en haut de porte pour 2 vantaux
• Course des pênes de 28 mm

(unique dans ce genre de serrure)
• Pênes ronds en acier inoxydable, Ø 16 mm
• Pênes condamnés sortis
• Contrôle électronique de la position des 

pênes
• Serrure autoprotégée et indémontable porte

fermée (caractéristiques des serrures 
électriques Dény)

• Manœuvre des pênes entièrement électrique
Dans ses dimensions, la serrure 29500 est conçue
pour être manœuvrée mécaniquement à la clé. 
La clé ne sert que de dépannage, elle permet 
la manœuvre en cas d'absence de courant. 
Deux contacts de feuillure sont intégrés dans 
la serrure pour contrôler la position de la porte 
(2 vantaux). Les pièces sont en acier inoxydable
pour résister à la corrosion. Le bureau d’étude
Dény a étudié un design particulièrement adapté 
à la fonction..

29500 pour porte à double vantaux
(montage en haut de porte)

29510 pour porte à simple vantail 
(montage en haut de porte)

29520 pour porte à simple vantail
(montage en milieu de porte)

A chaque serrure est associé une carte interface 
de gestion CTI

Porte
Bois

Porte
Métal✗

✗

Serrure électrique motorisée 
de haute sécurité en applique 

à double pêne sur organigramme 
pour issue de secours

Caractéristiques
Electriques
• Tension d’alimentation nominale............................12 VDC
• Tension d’alimentation maximale ...........................17 VDC
• Tension d’alimentation minimale ............................10 VDC
• Puissance nominale ...............................................2 Watts
• Consommation Max........................ 800 mA sous 12 Volts
• Raccordement par bornier à vis débrochable.

Mécaniques
• Dimension serrure..........................................46X170X120
• Dimension gâche .............................................46X170X35
• Capot inoxydable épaisseur ......................................2 mm
• Poids ............................................................................3 kg
• Pênes ronds/acier inoxydable .............................Ø 16 mm
• Course des pênes ...................................................28 mm
• Temps de sortie des pênes.....................................400 ms
• Force de sortie des pênes........................................3 DaN
• Gâches livrées avec la serrure

Cylindres
Type 61530 à plots

Type 61532 côté couvercle, côté intérieur

Plan

Fonctionnement :
Fonctionnement électrique identique à la 29300 en contrôle d’accès.
La manœuvre mécanique d’ouverture de secours est détectée et signalée électriquement.

Mise en réseau possible autonome réseau

Fréquence de passage intensif occasionnel

Homologation NF61937 NF61934 EN1125

Type de montage haut de porte milieu de porte bas de porte

en applique à mortaiser
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Serrure électrique
motorisée 

pour issue de secours
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C A R A C T E R I S T I Q U E S
Carte CTICarte CTI

• Carte enfichable format standard européen
100X160

• Connecteur DIN 41632 D 32 contact
• 18 leds en têtes de carte permettant de visualiser

les Entrées-Sorties
• Consommation au repos 110 mA sous 12 VDC
Chaque serrure motorisée doit être associée à une
carte CTI. Les cartes CTI sont livrées dans des
coffrets à poser en applique avec sérigraphie et
fusibles en façade conçus pour une installation et
un câblage faciles (démontable, bornier à vis...)

20501 Coffret CTI 1 porte
Alimentation 220 V ou 12 VDC

20502 Coffret CTI 2 portes indépendantes
Alimentation 220 V ou 12 VDC

20503 Coffret CTI 2 portes en SAS
Alimentation 220 V ou 12 VDC

20504 Coffret CTI 1 porte
Alimentation 220 V ou 48 V cc

20505 Coffret CTI 2 portes indépendantes
Alimentation 220 V ou 48 V cc

Pour la gestion de 3 portes et plus, nous consulter.
Option Batterie - réf. 20610 - assurant au minimum
500 manœuvres complètes en 12 heures pour 
1 porte.
La conception de la carte CTI fait que la fonction
SAS est assurée par liaison des cartes CTI
correspondant aux portes en SAS. Dans le cas de
SAS non transitif et au-delà de 2 portes (ex : porte
A en SAS avec porte B, porte B en SAS avec porte
C mais porte C indépendante de la porte A), une
carte liaison SAS est à rajouter aux cartes CTI
dans un coffret RACK.
Le matériel est livré avec notice technique et
schéma de raccordement.
NOTA : pour le modèle 29607 prévoir des
alimentations TBTS (conforme à la norme 61937).
Nous consulter.

La carte CTI est conçue pour les serrures
motorisées Dény  Fontaine - réf. 29300, 29500 

et 29600 - elle assure :
• l’alimentation en puissance d’une serrure

• la gestion des informations provenant 
de la serrure,

• la conversion des ordres provenant 
des périphériques,

• la charge d’une batterie de secours

Caractéristiques
Entrées
• Alimentation de la carte interface 220 V CA ou 12 VCC
• Commande de déverrouillage par contact sec à impulsion
• Commande de verrouillage de la serrure par contact sec

maintenu (prévu dans le cas où une fermeture générale
est souhaitée) la commande d'ouverture générale est
prioritaire sur la commande de fermeture générale.

• Entrée SAS, elle inhibe la commande de déverrouillage
• Commande d’ouverture générale par contact sec maintenu 
• Fonction appel mémorisée et temporisée
• Batterie

Sorties
• Information porte verrouillée.............contact sec et + 12 V
• Information porte déverrouillée.........contact sec et + 12 V
• Alarme ..............................................................contact sec
• Information utilisation de la clé.........................contact sec
• Information appel actionné.......................................+ 12 V
• Sortie 12 volts pour alimentation de périphériques

Fonctions pprincipales dde ll’asservissement

Plan dde rraccordement

• Le verrouillage automatique à la fermeture de la porte
même si les pênes ont été rentrés à la clé.

• Le reverrouillage systématique si la porte n’a pas été
ouverte même si les pênes ont été rentrés à la clé.

• Le déclenchement de la sortie alarme si une anomalie est
constatée.

• Retard à la fermeture au verrouillage automatique 0.5 s
• Temps de verrouillage systématique de 6 s.
• Temps de mémorisation de l’appel de 6 s.
• Trois tentatives de fermetures si un obstacle empêche les

pênes de rentrer
• Charge d’une batterie 12 V  7 A/H

L’ALARME EST DECLENCHEE SI :
• la porte reste ouverte trop longtemps
• tentative d’effraction (autoprotection serrure)
• les pênes sortent en dehors de la gâche
• la porte est ouverte lorsque l’on donne l’ordre de

verrouillage de la serrure
• la serrure ne peut pas exécuter un ordre de verrouillage ou

déverrouillage
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Carte interface 
de gestion CTI 

pour 29300, 29500 et 29607
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